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 驱动介绍 

驱动将多功能传感器检测仪接入到 Control4 智能家居系统中，为用户提供实时精确

的环境传感数据，传感器种类包括 PM2.5，CO2，甲醛与温湿度，具体种类以实际型号为

准。 

 

 

 

 

 驱动特性； 

（1） 驱动要求 Control4 主机 OS 2.7 及以上版本； 

（2） 驱动支持 SDDP 功能，添加后自动完成识别，同时支持填入 IP 进行连接； 

（3） 由于 Control4 系统对 UI 自主开发的限制，本驱动使用 Thermostat proxy 实现对

各类传感器数据的显示； 

（4） 提供包括温湿度、pm2.5、HCHO、CO2等多个变量供用户编程，实现检测仪与其他智

能电器的联动； 

（5） 详细设备参数、安装问题，配网方法请联系 inSona 技术人员获取更多资料； 

（6） 在此，我们强烈建议用户在实际现场安装使用之前，先遵循本文档中的使用说明，

自行测试使用，从而熟悉设备在 Control4 智能系统内的操作设置，更好的为实施

工程做好准备； 
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 操作指南 

Note：添加驱动之前，用户需要确认设备连线及配置已经可靠无误； 

 添加设备 

用户访问网站 www.insona.cc 下载相应的设备驱动，打开 Composer，点击 Driver->Add 

Driver，将驱动添加至 Control4 驱动库中； 

 按照下图显示的分类选中设备加入工程中 

 

 也可以直接通过 SDDP 功能自动添加驱动，双击即可添加 

 

 属性介绍 

下图为驱动的属性 

 

 Temperature:     实时温度数据 

http://www.insona.cc/
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 Humidity :     实时湿度数据 

 PM2.5：     实时PM2.5浓度值 

 CO2：      实时CO2浓度值 

 HCHO :      实时甲醛浓度值 

 Debug Mode :     控制驱动日志输出 

 Driver Version :    驱动版本信息 

 Action 命令说明 

 

 LED ON:       打开 LED 灯环 

 LED OFF:        关闭 LED 灯环 

 HCHO Calibration；    校准甲醛传感器 

Note：‘HCHO Calibration’甲醛校准操作方法见“产品使用说明”，本文不作描述。 

 Events 事件说明 

 

Note：图中只有传感器变化事件有效，其余无编程效果！； 

 Variables 变量说明 

本驱动只有‘PM2.5’,‘CO2’，‘HCHO’，‘Temperature_C’，‘Humidity’5 种传感器

数据变量可供编程，其余无效； 
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 使用说明 

 识别 

 若采用手动搜索并添加驱动，需在如下识别窗口填入设备IP地址； 

 

 若采用 SDDP 功能，添加驱动即完成识别； 

识别结果可通过“Network Tools”查看，识别上线后即可查看各个

传感器数据 

 

 查看传感器数据 

 温度显示； 
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 湿度显示； 

 

 其它传感器显示 

 

 

 

 

 常见问题 

 传感器数据无法显示 

 确认设备网络状态在线； 


